
งาน​ติด​ตั้ง​ด้วย​กาว​ เทป

การ​ติด​ตั้ง​ด้วย​กาว​ เทป
วิธี​นี้​เหมาะ​กับ​งาน​เพดาน​และ​ผนัง​คอนกรีต​ผลิตภัณฑ์​ที่
เหมาะ​สม insulation nail รุ​่น
Aluminium Foil ความ​หนา​ 10 มม.​
หรือ​มากกว่า​ขั้น​ตอน​การ​ติด​ตั้ง
1.​  กําหนด​แนว​ของ​การ​ปู​ฉนวน​  เพื่อ​กําหนด​ตําแหน่ง​ที่​จะ
ติด
insulation nail โดย​ให้​มี​ระยะ​ห่าง​อยู่​ระ​หว่าง​ 40-60 ซม
.​ (โดย​รอบ​)
2.​ติด​ตั้ง​ insulation nail ตาม​ตําแหน่ง​ที่​กําหนด​ไว้​ โดย
ใช้​กาว​คอนกรีต​ชนิด​พิเศษ​ที่มา​พร้อม​กับ​ insulation nail
3.​ ทิ้ง​ระยะ​เวลา​อย่าง​น้อย​ 3 ชม​.​ เพื่อ​ให้​กาว​เซต​ตัว​
หรือ​เพื่อ​ให้​กาว​ยึด​เกาะ​กับ​คอนกรีต​ได้​ดี​ที่สุด​ควร
ทิ้ง​ไว้​ 8
ชม.​
4.​ นําฉนวน​กัน​ความ​ร้อน​ ขึ้น​ยึด​ติด​กับ​ insulation nail
ตาม​แนว​ที่​กําหนด​ไว้​ข้าง​ต้น​  โดย​ติด​ตั้ง​ให้​ฉนวน​ชิด
กับ​คอน​กรี​ต
5.​นําแหวน​รอง​ insulation nail ยึด​เข้า​กับ​ insulation nail
จาก​นั้น​หัก​ปลาย​แหลม​ของ​  insulation  nail  เพื่อ​ยึด​แหวน
รอง​ insulation nail เข้า​กับ​ตัว​ฉนวน
6.​ทําตาม​ขั้น​ตอน​ข้าง​ต้น​จน​เต็ม​พื้น​ที่
7.​ตรวจ​สอบ​ความ​เรียบร้อย​อีก​ครั้ง
หมาย​เห​ตุ​ : ระหว่าง​รอย​ต่อ​ของ​ฉนวน​ควร​ติด​ด้วย​ Aluminium
กาว​ตะ​ปู

http://www.asawaboonyarit.co.th/web/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87/



